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» .
N SCHEDA DATI DI SICUREZZA
(Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - n. 2015/830)

SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA/IL MPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto : PURELL® SURFACE SANITISING SPRAY
Codice del prodotto : D0675
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o ella miscela e usi sconsigliati
Disinfettante
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di daitdi sicurezza
Ragione Sociale : GOJO Industries-Europe Ltd.
Indirizzo : Units 5 & 6, Stratus Park.MK10 ODE.Brilnlv, Milton Keynes.England.
Telefono : +44(0) 1908588444. Fax : +44(0) 13R®BI45.
infoUK@gojo.com
1.4. Numero telefonico di emergenza : +44(0) 84458I85.
Societd/Ente : .
http://fecha.europa.eu/fr/support/helpdesks/natibeigdesks/list-of-national-helpdesks
Altri numeri di chiamata d'emergenza
Belgique, Belgié, Belgien / Létzebuerg, Luxemburg, émbourg : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum: 008270 245 245
Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Viennd3 1 406 43 43
Deutschland : Giftnotruf Berlin: +49 30 19240
Bulgaria : Emergency Medical Institute Pirogov: +359154 409
Hrvatska : Poison Control Centre Zagreb: +358 1 2348
Danmark : Poison Hotline, Bispebjerg Hospital: +88512 12 12
Espafia : Teléfono Instituto Nacional de Toxicologid4 91 562 04 20
Eesti : Estonian Poison Information Centre: +3758379
Suomi, Finland : Finland Poison Information CentB&8& 9 471 977
Greece : Poisons Information Centre: +30 21 07 79737
Magyarorszéag : Health Toxicological Information Bee: +36 80 20 11 99
Ireland, Eire : Ireland National Poisons Informati®entre: +353 1 8379964
island : Iceland Poison Information Centre: +354 %28, +354 543 2222
Italia : Centro Antiveleni, Roma: +39 06 305 4343
Latvija : Latvian Poisons Information Centre: +37108 2473
Lietuva : Apsinuodijimu kontroles ir informacijosupas: +370 2 36 20 52, +370 687 53378
Malta : Mater Dei Hospital: + 356 21450000
Norge, Noreg : Norway Poisons Information:+ 47 22300
Nederland : Nationaal Vergiftigingen Informatie Qeim: +31 30 274 88 88
Polska : Poland Poison Control and Information Cemifarsaw: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
Portugal : Centro de Informacg&o Antivenenos: +35820 3284
Romaéania : Spitalul de Urgenta Floreasca: +40 218D
United Kingdom : Guy's & St Thomas' Poisons Undnton: +44 870 243 2241
Slovensko : National Toxicological Information Centr+421 2 54 77 4 166
Slovenija : Poison Centre: + 386 41 650 500
Sverige : Giftinformationscentralen, Stockholm: 48183 12 31
Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra : Swiss Toxido&dnformation Centre: +41 44 251 51 51
Cesko : Toxicological Information Centre: +420 22142 93

SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
In conformita alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue mdftche
Liquido infammabile, Categoria 2 (Flam. Liq. 2, H92
Irritazione oculare, Categoria 2 (Eye lIrrit. 2, H319
Questa miscela non presenta pericoli per 'amhi&fgesun danno all'ambiente noto o prevedibileomdizioni di normale utilizzo
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2.2. Elementi dell’etichetta
La miscela € un prodotto a uso biocida (vedereise 15)
In conformita alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue mdithe
Pittogrammi di pericolo :

GHSO07 GHS02

Avvertenza :

PERICOLO

Indicazioni di pericolo :

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza - Prevenzione :

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfitdeascintille, fiamme libere o altre fonti di aocstone.
Non fumare.

Consigli di prudenza - Reazione :

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHlastjuare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se & agevole farlmtoiare a sciacquare.

P337 + P313 Se lirritazione degli occhi persistssultare un medico.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene alcuna delle "Sostanzeerastmente preoccupanti” (SVHC) >= 0,1% pubblicatd’Agénzia Europea per le
Sostanze Chimiche (ECHA) ai sensi dell’articolo 5VRIEACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list¢ab

La miscela non risponde ai criteri applicabili atkéscele PBT e vPvB, ai sensi dell’allegato Xl degjolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

SEZIONE 3 : COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2. Miscele

Composizione :
Identificazione (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 64-17-5 GHSO07, GHS02 [1] 50 <=x % < 100
EC: 200-578-6 Dgr
REACH: 01-2119457610-43 Flam. Lig. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

ETANOLO

Informazioni sugli ingredienti :
[1] Sostanza per cui sono stati fissati valori tamii esposizione sul luogo di lavoro.

SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Come regola generale, in caso di dubbio o se iminpersistono, chiamare sempre un medico.
Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha@eonoscenza.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di schizzi o di contatto con gli occhi :
Lavare abbondantemente con acqua dolce e pulith5pminuti mantenendo le palpebre aperte.
Se appare un arrossamento, un dolore o un distleltevista, consultare un oftalmologo.

In caso d'ingestione :
Consultare un medico mostrandogli I'etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e cheitardati
Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consate immediatamente un medico e trattamenti special
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO
Infiammabile.
Le polveri chimiche, I'anidride carbonica e glidra sono idonei per piccoli fuochi.

5.1. Mezzi di estinzione
Raffreddare gli imballaggi in prossimita delle fiamnper evitare il pericolo di scoppio dei recipiesttto pressione.
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Mezzi di estinzione appropriati
In caso di incendio utilizzare :
- biossido di carbonio(C0O2)
- polveri
- schiuma
- sabbia asciutta
Impedire agli effluenti dei mezzi antincendio dnpé&are nelle fognature o nei corsi d'acqua.
Mezzi di estinzione non appropriati
In caso d'incendio non utilizzare :
- getto d'acqua
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza oalla miscela
L'incendio produrra spesso un fumo nero e dengspb'sizione ai prodotti di decomposizione puo egsericolosa per la salute.
Non respirare i fumi.
In caso di incendio si puo formare :
- monossido di carbonio (CO)
- biossido di carbonio(C0O2)
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzionelegli incendi
Gli addetti a spegnere l'incendio dovranno essergtht'apparecchiature protettive respiratorieoaome isolanti.

SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezine e procedure in caso di emergenza
Consultare le misure di sicurezza riportate ai puri8.
Per i soccorritori
Coloro che intervengono saranno dotati di attrezaaduprotezione individuale appropriata (farerifeento alla sezione 8)

6.2. Precauzioni ambientali
Contenere e raccogliere le fuoriuscite con mateaisgiorbenti non combustibili, per esempio: salibiaa, vermicolite, terra di diatomea in
fusti per lo smaltimento dei rifiuti.

Impedire ogni penetrazione nelle fogne o nei cdesiqua.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e perd bonifica

Pulire preferibilmente con un detergente, evitartlizzazione di solventi.
6.4. Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
Le prescrizioni relative ai locali di stoccaggiasacapplicabili alle officine in cui si manipolataiscela.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Togliere e lavare gli indumenti contaminati prime dutilizzo.

Prevenzione degli incendi :
Manipolare in zone ben ventilate.

Impedire la formazione di concentrazioni infiamntiabi esplosive nell'aria ed evitare concentrazidnivapori maggiori dei valori limiti
d'esposizione professionale.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche ttangbllegamento a terra.
La miscela puo caricarsi elettrostaticamente: metempre a terra al momento dei travasi. Indossag@e e indumenti antistatici e mettere
sul pavimento del materiale conduttore.
Utilizzare la miscela in locali sprovvisti di qualgue fiamma viva o altra forma di accensione, es@dsre un equipaggiamento elettrico
protetto
Tenere gli imballaggi ben chiusi e lontano da falitalore, da scintille e da fiamme libere.
Non adoperare utensili che possono provocare Beirtion fumare.
Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate.
Attrezzature e procedure raccomandate :
Per la protezione individuale vedere la sezione 8
Osservare le precauzioni indicate sull'etichettaché le normative della protezione del lavoro.
Evitare il contatto della miscela con gli occhi.
Attrezzature e procedure vietate :
Nei locali dove la miscela € utilizzata € vietatanre, mangiare e bere.
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, compresentuali incompatibilita
Nessun dato disponibile.
Stoccaggio
Conservare il recipiente ben chiuso, in un luogduttece ben ventilato.
Conservare lontano da ogni sorgente d'accensiooe fumare.
Tenere lontano da sorgenti d'accensione, dal caldadla luce diretta del sole.
Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche.
Imballaggio
Conservare sempre in imballaggi di materiale idengicquello d'origine.
7.3. Usi finali particolari
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1. Parametri di controllo
Valori limite di esposizione professionale :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL: Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm A3
- Germania - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Superamento Note
64-17-5 500 ppm 2(11)
960 mg/m3

- Belgio (Decisione del 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm

1907 mg/m3
- Danimarca (2007) :
Stof TW. VSTEL Loftvaerdi Anm
64-17-5 1000 ppm

1900 mg/m3
- Francia (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
- Finlandia (HTP-varden 2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm 1300 ppm

1900 mg/m3 | 2500 mg/m3
- Spagna (Instituto Nacional de Seguridad e Higiem el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm

1910 mg/m3
- Irlanda (Code of practice for the safety, Healid &Velfare at Work, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm

1900 mg/m3
- Norvegia(Veiledning om administrative normer forurensning i arbeidsatmosfaere, Mai 2007) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 500 ppm

950 mg/m3
- Paesi Bassi / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 260 mg/m3 1900 mg/m3 Huid
- Polonia (2014) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1900 mg/m3
- Repubblica Ceca (NormaN.B716 361/2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 mg/m3 | 3000 mg/m3
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- Slovacchia(Réglement n° 300/2007) :

CAS TWA : STEL: Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 500 ppm 1920 mg/m3
960 mg/m3
- Svizzera(SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafongNotation:
64-17-5 500 ppm 1000 ppm SSC
960 mg/m3 1920 mg/m3
- Svezia(AFS 2007 :2) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 500 ppm 1000 ppm
1000 mg/m3 11900 mg/m3
- Regno Unito / WEL (Workplace exposure limits, EHAID5, 2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definizione : | Criteri :
64-17-5 1000 ppm
1920 mg/m3

8.2. Controlli dell’'esposizione

Misure di protezione individuale come attrezzaturedi protezione individuale
Utilizzare attrezzature di protezione individualgife e mantenute in modo corretto.

Immagazzinare le attrezzature di protezione indiald in luogo pulito, lontano dalla zona di lavoro.

Durante l'uso non mangiare, bere o fumare. Togkel@vare gli indumenti contaminati. Assicurare upatilazione adeguata soprattutto nei

luoghi chiusi.

- Protezione degli occhi/viso
Evitare il contatto con gli occhi.
Gli occhiali da vista non costituiscono una praiez.
Ai portatori di lenti a contatto si raccomanda tliizeare occhiali correttori durante i lavori imigpossono essere esposto a vapori irritanti.
Prevedere fontane oculari nelle officine dove ddwottoviene manipolata costantemente.

- Protezione del corpo
Il personale indossera abiti da lavoro regolarméati.

SEZIONE 9 : PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimicle fondamentali
Informazioni generali :

Stato fisico :
colore:
Odore:

Liquido fluido
incolore
alcolico

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente :

pH :

Punto/intervallo di ebollizione :
Punto d'infammabilita :
Pressione di vapore (50°C) :

Densita :
Idrosolubilita :

9.2. Altre informazioni
Nessun dato disponibile.

5.25 +/-0.25.

neutro.
>35°C

22

.00 °C.

non specificata.
0,865 - 0,885
Solubile.

SEZIONE 10 : STABILITA E REATTIVITA

10.1. Reattivita

Nessun dato disponibile.
10.2. Stabilita chimica

Questa miscela e stabile alle condizioni di margpioine e stoccaggio raccomandate nella sezione 7.
10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.
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10.4. Condizioni da evitare

Qualsiasi apparecchio suscettibile di produrre fisXama o con parti metalliche sottoposte ad altaperatura (bruciatori, archi elettrici,
forni...) dovra essere vietato nei locali.

Evitare :
- I'accumulo di cariche elettrostatiche
- riscaldamento
- calore
- fiamme e superfici calde
- gelo
10.5. Materiali incompatibili
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
La decomposizione termica puo sprigionare/formare :
- monossido di carbonio (CO)
- biossido di carbonio (CO2)

SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Puo provocare effetti reversibili sugli occhi, coimétazione oculare totalmente reversibile nelogili un‘osservazione di un periodo di 21
giorni.

11.1.1. Sostanze
Nessuna informazione tossicologica é disponibilke sostanze.

11.1.2. Miscela
Nessuna informazione tossicologica € disponibilasniscela.

SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1. Tossicita
12.1.2. Miscele
Nessuna informazione di tossicita acquatica ¢ didle per le miscele
12.2. Persistenza e degradabilita
Nessun dato disponibile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile.
12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessun dato disponibile.
12.6. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Una gestione appropriata dei rifiuti della miscela del suo recipiente deve essere determinatarifoicnita alle disposizioni della direttiva
2008/98/CE.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Non versare nelle fogne o nei corsi d'acqua.
Rifiuti:
La gestione dei rifiuti si esegue senza mettengeincolo la salute umana e senza nuocere all'atebéem particolare senza creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna o la flora.
Riciclare o eliminare in conformita con le leggivigore, preferibilmente usando un collettore ompliesa autorizzata.
Non contaminare il suolo o I'acqua con rifiuti, mocedere alla loro eliminazione nell'ambiente.
Imballaggi sporchi:
Svuotare completamente il recipiente. Conservafie)atichetta (e) sul recipiente.
Consegnare ad un eliminatore autorizzato.
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SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasportare il prodotto ai sensi delle disposizideil'ADR per strada, del RID per ferrovia, del'IMD@ mare, e dellICAO/IATA per via
aerea (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1. Numero ONU

1170
14.2. Nome di spedizione dellONU

UN1170=ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONEALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

- Classificazione:

3
14.4. Gruppo d’imballaggio
1l

14.5. Pericoli per 'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID |[Classe |Codice |Numerc |Etichetta |ldentif. LQ Dispo. EQ Cat. |Tunnel
3 F1 Il 3 33 1L 144 601 E2 2 D/E
IMDG Classe |2°Etic. |Numerc |LQ Ems Dispo. EQ
3 - Il 1L F-E,S-D 144 E2
IATA Classe |2°Etic. |Numerc |PasseggeroPasseggeroCargo Cargo nota |EQ
3 - I 353 5L 364 60 L A3 E2
A58
A180
3 - Il Y341 1L - - A3 E2
A58
A180

Per quantita limitate, vedere il paragrafo 2.7'H&NO/IATA e il capitolo 3.4 del’ADR e dell'IMDG.

Per quantita esenti, vedere il paragrafo 2.6 d®O/IATA e il capitolo 3.5 del’ADR e del'IMDG.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il dAMARPOL ed il codice IBC

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari sakite, sicurezza e ambiente specifiche per la sosta o la miscela
- Informazioni relative alla classificazione e alktichettatura raffigurate nella sezione 2:
Si “e tenuto conto delle normative seguenti:
- Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal ragwnto (UE) n° 2016/1179. (ATP 9)
- Informazioni relative agli imballaggi:
Nessun dato disponibile.
- Disposizioni particolari:
Nessun dato disponibile.
- Etichettatura dei biocidi (Norma 1896/2000, 1687002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/20@irective 98/8/CE) :

Nome CAS % Tipo di
prodotto
ETANOLO 64-17-5 660.10 g/kg |02
04

Tipo di prodotto 2 : Disinfettanti e alghicidi naiestinati all’applicazione diretta sull’'uomo o asaiin
Tipo di prodotto 4 : Settore dell’alimentazione uraa@ animale.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun dato disponibile.
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SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI

Poiche le condizioni di utilizzo sono al di fuolchostro controllo, le informazioni contenute aghresente scheda di sicurezza sono basate
sulle nostre attuali conoscenze e sulle normataveazionali che comunitarie.

La miscela non deve essere usata per altri usisiida quelli specificati nella rubrica 1 senzavipeottenimento delle istruzioni scritte di
manipolazione.

E' in ogni caso responsabilita dell'utilizzatoretare tutti i provvedimenti necessari per confaishalle leggi e alle normative locali.

Le informazioni fornite nella presente scheda di dasicurezza devono essere considerate comaiziese delle esigenze di sicurezza
relative a questa miscela e non come una garaeii@siessa.

Formulazione delle frasi indicate nella sezione 3 :
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Abbreviazioni:
ADR : Accordo europeo relativo al trasporto inteinaali delle merci pericolose su strada.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazale
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSO02 : fiamma
GHSO07 : punto esclamativo
PBT: Sostanza persistente, bioaccumulante e tossica.
vPVB: Sostanza molto persistente e molto bioaccumtella
SVHC : Sostanze estremamente preoccupanti.
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